
Dunringlager 
met geprofileerde loopbanen 
Type LSA

Ontwerp voorbeeld 

Afmetingen

Eigenschappen
Franke dunringlagers type LSA munten uit door soepel draaien en een zeer 
compacte en eenvoudige inbouw mogelijkheid. De dunringlagers bestaan 
uit een geharde binnenring en buitenring met een gotisch profiel zodat een 
4-punts contact lager ontstaat. De kogels zijn opgenomen in een kunststof 
kooi. De ringen zijn gedeeld zodat deze samendrukt of uitgetrokken in de 
montagekamer geplaatst kunnen worden.   
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Technische data 

Materiaal

Gebruikstemperatuur
Omloopsnelheid
Smeermiddel

Loopdraden: gehard en getemperd chroom-silicium staal
Kogels: gehard lagerstaal
Kooi: polyamide of thermoplastisch polyurethaan
-20°C tot +80°C, kortstondig tot + 100°C 
max 5 m/s, zonder afdichtingen max 10 m/s
Shell Gadus S3 V220

Type
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mm

Gewicht

kg

Ø dØ D M x N dw

LSA4

LSA6

LSA8

4,0 - 15

4,5 - 15

5,5 - 30

101,6 - 381

114,3 - 381

139,7 - 762

115,68 - 395,08

127 - 393,8

155,7 - 778

7,04 x 4

6,4 x 6,4

8 x 7,94
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0,05 - 0,19

0,09 - 0,29

0,17 - 0,91

Draag getallen 

kN

Coa Cor Ca Cr

25 - 95

39 - 129

59 - 311

12 - 45

18 - 61

28 - 146

7 - 10

7 - 11

13 - 23

6 - 8

6 - 9

11 - 20

Statisch Moment 

kNm

Com

0,6 - 9

1,3 - 11,7

2 - 56,3


